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Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин для случая протекания тока по участку цепи (см. рисунок) и
названиями этих величин.

В формулах использованы обозначения: U1 − напряжение на резисторе R1; 

R1  и R2 − сопротивления резисторов.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) 

   1) общее сопротивление участка АВ цепи

2) сила тока на участке АВ цепи

3) работа электрического тока на участке АВ цепи

4) мощность электрического тока, выделяющаяся на резисторе R1

Реостат включён в сеть постоянного напряжения (см. рисунок). Ползунок реостата перемещают влево. Как при этом изменяется электрическое
сопротивление цепи и мощность тока, потребляемая реостатом?
 

 

U1

R1

+R1 R2
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Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
 
Электрическое сопротивление
цепи

Мощность электрического тока,
потребляемая реостатом

  
 

На кухне включена микроволновая печь. Как изменится общее сопротивление электрической цепи, а также электрическая мощность, потребляемая
микроволновой печью, если дополнительно в электрическую сеть включить электрический чайник?
Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями.
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
 
Общее сопротивление Электрическая мощность,

потребляемая печкой
  

 

Реостат включён в сеть постоянного напряжения (см. рисунок). Ползунок реостата перемещают вправо. Как при этом изменяется сила
электрического тока в реостате и мощность потребляемого им тока?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
1) увеличивается
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2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.
 
Сила электрического тока в
реостате

Мощность электрического тока,
потребляемая реостатом

  
 

На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из трёх резисторов и двух ключей: К1 и К2. К точкам А и В приложено постоянное

напряжение. Изменится ли, и если изменится, то как количество теплоты, выделяемое в цепи, при замыкании ключей? Ответ поясните.

 

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин для случая протекания тока по участку цепи (см. рисунок) и
названиями этих величин.

В формулах использованы обозначения: U − напряжение на участке АВ цепи; R − сопротивления резисторов; t − время.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А)    1) мощность электрического тока, выделяющаяся на резисторе RtU 2

R
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Б) 2) мощность электрического тока, выделяющаяся на участке АВ цепи

3) количество теплоты, выделяющееся на резисторе R

4) количество теплоты, выделяющееся на участке АВ цепи

В таблице приведена зависимость заряда q, протёкшего через резистор сопротивлением 3 Ом, от времени t. Какое количество теплоты выделится
в резисторе за первые 5 секунд, если сила протекающего тока постоянна?

 

t, с 0 1 2 3 4 5

q, Кл 0 3 6 9 12 15

 

На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, резистора 1 и реостата 2. Ползунок реостата передвигают вправо.

 

 

Как при этом изменяются общее сопротивление цепи и выделяемая в ней мощность? Считать, что напряжение на выводах источника тока остаётся
постоянным.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

2U 2

R
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Общее сопротивление цепи  

Мощность, выделяемая
в цепи

  

 
 

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин для случая протекания тока по участку цепи (см. рисунок) и
названиями этих величин.

В формулах использованы обозначения: U − напряжение на участке АВ цепи; R − сопротивления резисторов.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) 

   1) мощность электрического тока, выделяющаяся на резисторе R

2) мощность электрического тока, выделяющаяся на участке АВ цепи

3) сила тока на резисторе R

4) сила тока на участке АВ цепи

2U 2

R

U

R
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Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин для случая протекания тока по участку цепи (см. рисунок) и
названиями этих величин.

В формулах использованы обозначения: U − напряжение на участке АВ цепи; R − сопротивления резисторов; t − время.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) 

   1) мощность электрического тока, выделяющаяся на резисторе R

2) мощность электрического тока, выделяющаяся на участке АВ цепи

3) количество теплоты, выделяющееся на резисторе R

4) количество теплоты, выделяющееся на участке АВ цепи

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин для случая протекания тока по участку цепи (см. рисунок) и
названиями этих величин.

t2U 2

R

U 2

R
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В формулах использованы обозначения: I − сила тока на участке АВ цепи;
R1  и R2 − сопротивления резисторов; t − время.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) 

   1) мощность электрического тока, выделяющаяся на резисторе R1

2) мощность электрического тока, выделяющаяся на резисторе R2

3) работа электрического тока на резисторе R1

4) работа электрического тока на резисторе R2

Нагреватель сопротивлением 20 Ом включён последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В. Какова мощность
тока, потребляемая реостатом?

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и включены в сеть с напряжением 220 В. Через какое время
закипит вода массой 1 кг, налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, если начальная температура составляла 20 °С? Потерями энергии на
нагревание окружающего воздуха пренебречь.

 

 tI 2R2

I 2R1
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Какое количество теплоты выделяется за 10 мин в проволочной спирали сопротивлением 15 Ом, если сила тока в спирали 2 А?
 

Электродвигатель постоянного тока работает при напряжении 220 В и силе тока 40 А. Чему равна полезная мощность двигателя, если известно,
что его КПД составляет 74%?
 

В цепь источника тока включены последовательно три проволоки: медная, железная и никелиновая. Площади поперечных сечений и длины
проволок одинаковы. При замыкании ключа

   1) наибольшая мощность выделяется в медной проволоке

   2) наибольшая мощность выделяется в железной проволоке

   3) наибольшая мощность выделяется в никелиновой проволоке

   4) выделяется одинаковая мощность во всех проволоках

На рисунке приведена столбчатая диаграмма. На ней представлены значения силы тока в двух проводниках
(1) и (2) одинакового сопротивления. Сравните значения работы тока А1 и А2 в этих проводниках за одно и то

же время.

 

   1) А1 = А2
   2) А1 = 3А2 

   3) 9А1 = А2
   4) 3А1 = А2
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Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в системе СИ: к каждому элементу первого столбца
подберите соответствующий элемент из второго столбца.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ

А) работа тока

Б) мощность тока

В) сила тока

   1) джоуль (Дж)

2) ватт (Вт)

3) ампер (А)

4) вольт (В)

5) ньютон (Н)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Если в люстре для освещения помещения использовать лампы мощностью 60 и 100 Вт, то

А. б льшая сила тока будет в лампе мощностью 100 Вт.

Б. б льшее сопротивление имеет лампа мощностью 60 Вт.

Верным(-и) является(-ются) утверждение(-я)

 

   1) только А

   2) только Б

   3) и А, и Б

   4) ни А, ни Б

На рисунке приведена столбчатая диаграмма. На ней представлены значения напряжения на концах
проводников 1 и 2 одинакового сопротивления. Сравните значения мощности N1 и N2 тока в этих

проводниках.

ό

ό
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   1) N1 = N2
   2) N1 = 3N2

   3) 9N1 = N2
   4) 3N1 = N2

На рисунке представлен участок электрической цепи, в которой R1 = R2 = 2 Ом; R3 = 3 Ом; R4 = 2 Ом. Точки А и В подключены к полюсам источника
постоянного тока.

Если сравнивать мощности тока, выделяемые на каждом резисторе в отдельности, то минимальная мощность выделяется на

   1) резисторе R3

   2) резисторе R4

   3) резисторах R1 и R2

   4) 
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резисторах R1, R2 и R3

Через спираль электрической плитки за 10 мин прошёл электрический заряд, равный 1200 Кл. Какова мощность плитки, если напряжение в сети
220 В?

 
 

Электрическая плитка, спираль которой имеет сопротивлении 44 Ом, включена в сеть напряжением 220 В. За какое время плитка потребляет
1320 кДж энергии?
 

Мощность, потребляемая реостатом, равна 30 Вт, напряжение на его концах равно 12 В. Определите длину никелиновой проволоки, из которой

изготовлен реостат, если площадь её поперечного сечения равна 0,5 мм2.

 
 

На рисунке представлен участок электрической цепи, причём R1 = R2 = 8 Ом; R3 = 4 Ом; R4 = 6 Ом. Точки А и В подключены к полюсам источника
постоянного тока.

Если сравнивать мощности тока, выделяемые на каждом резисторе в отдельности, то максимальная мощность выделяется на

   1) резисторе R3

   2) 
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резисторе R4

   3) резисторах R1 и R2

   4) резисторах R1, и R3

На велосипеде установлен генератор, вырабатывающий электрическую энергию для двух последовательно соединённых ламп. В каждой лампе
сила тока 0,3 А при напряжении на каждой лампе 6 В. Чему равна работа тока генератора за 2 часа?
 

Утюг работает от сети, напряжение которой 220 В. Какой заряд проходит через нагревательный элемент утюга за 5 мин? Сопротивление утюга
равно 27,5 Ом.

 
 

В цепь источника тока включены параллельно три проволоки: медная, железная, никелиновая. Площади поперечного сечения и длины проволок
одинаковы. При замыкании ключа за 1 с выделится

 

   1) наименьшее количество теплоты в медной проволоке

   2) наименьшее количество теплоты в железной проволоке

   3) наименьшее количество теплоты в никелиновой проволоке

   4) одинаковое количество теплоты во всех проволоках

В электрочайнике с сопротивлением нагревательного элемента 12,1 Ом находится 0,6 кг воды при 20 °С. Чайник включили в сеть с напряжением
220 В и забыли выключить. Каков КПД установки, если через 11 мин вода полностью выкипела?
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При ремонте спираль электроплитки укоротили вдвое. Как изменилась мощность электроплитки?

   1) увеличилась в 2 раза

   2) увеличилась в 4 раза

   3) уменьшилась в 2 раза

   4) уменьшилась в 4 раза

Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в СИ.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Цифры в ответе могут повторяться.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
А) сила тока

Б) работа тока

В) мощность тока

   1) Ньютон (1 Н)

2) Джоуль (1 Дж)

3) Ампер (1 А)

4) Ватт (1 Вт)

5) Вольт (1 В)

Подъёмный кран за 10 с равноускоренно поднимает груз из состояния покоя на высоту 10 м. Электродвигатель крана питается от сети
напряжением 380 В и в конце подъёма имеет КПД, равный 60%. Сила тока в обмотке электродвигателя 102 А. Определите массу поднимаемого
груза.

Установите соответствие между физическими величинами и приборами, предназначенными для измерения этих величин: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ПРИБОР
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А) электрический заряд

Б) мощность тока

В) сила тока

   1) амперметр

2) счётчик электрической энергии

3) ваттметр

4) вольтметр

5) электрометр

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

  

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА

А) работа тока

Б) сила тока

В) мощность тока

   1) 

2) 
3) 

4) IUt

5) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ

А) сила тока

Б) работа тока

В) электрическое сопротивление

   1) 

2) 

3) 

q

t

IU

It

RS

l

U⋅q
q

t

U

I
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4) 

5) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Чайник включён в сеть напряжением 220 В. Чему равна масса воды, которую можно за 10 мин нагреть в этом чайнике от 20 °С до кипения, если
сила тока, протекающего через его нагреватель, 7 А? КПД чайника 80%.

В электрочайнике с сопротивлением нагревательного элемента 12,1 Ом находится некоторая масса воды при 20 °С. Электрочайник включили в
сеть 

 с напряжением 220 В и забыли выключить. Какова масса воды, находившейся в чайнике, если при КПД, равном 60%, через 11 мин вода полностью
выкипела?

Чайник включён в сеть напряжением 220 В. Чему равно сопротивление спирали чайника, если в нём за 10 мин можно нагреть 2,3 л воды от 20 °С
до кипения? КПД чайника 80%.

В электрочайнике с КПД, равным 60%, находится 0,6 кг воды при 20 °С. Чайник включили в сеть с напряжением 220 В и забыли выключить. Через
11 мин вода полностью выкипела. Определите сопротивление нагревательного элемента.

Чайник включён в сеть напряжением 220 В. Чему равен КПД чайника, если сила тока в его спирали 7 А и в нём за 10 мин можно нагреть от 20 °С до
кипения 2,2 кг воды?

Подъёмный кран поднимает за 10 с равноускоренно груз массой 1140 кг из состояния покоя на высоту 10 м. Электродвигатель крана питается от
сети напряжением 380 В и в конце подъёма имеет КПД, равный 60%. Определите силу тока в обмотке электродвигателя.

IU
t

U⋅I
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Нагревательный элемент сделан из нихромовой проволоки длиной 8 м и площадью поперечного сечения 0,05 мм2. Определите мощность,
потребляемую нагревателем, при включении его в сеть постоянного напряжения 220 В.
 

Рассчитайте длину нихромовой проволоки площадью поперечного сечения 0,05 мм2, необходимой для изготовления спирали нагревателя
мощностью 275 Вт, работающего от сети постоянного напряжения 220 В.
 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются. К каждой физической величине
из левого столбца подберите формулу из правого столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Цифры в ответе могут повторяться.

 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ФОРМУЛА

А) электрическое напряжение

Б) работа тока

В) электрический заряд

   1) It

2) 

3) 

4) Uq

5) 

Сопротивление R1 первого кипятильника в 3 раза больше, чем сопротивление R2 второго кипятильника. При включении в одну и ту же сеть

количество теплоты, выделяемое за единицу времени первым кипятильником, по сравнению со вторым

   1) в 3 раза больше

   2) в 3 раза меньше

   3) 

IU
U

I

А

q



13.01.2022, 16:55 Открытый банк заданий ОГЭ

oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=B24AFED7DE6AB5BC461219556CCA4F9B&theme_guid=FAVOUR 17/54

в 9 раз больше

   4) в 9 раз меньше

Чайник, содержащий 2,2 кг воды, включён в сеть. Каково напряжение в сети, если в чайнике за 10 мин можно нагреть эту воду от 20 °С до кипения?
КПД чайника 80%. Сила тока, протекающего через нагреватель чайника, 7 А.

Нагреватель сопротивлением 20 Ом включён последовательно с реостатом в сеть с напряжением 220 В. Каково сопротивление реостата, если
мощность электрического тока в нагревателе составляет 1,28 кВт?

Электрическая плитка, подключённая к источнику постоянного тока, за 120 с потребляет 108 кДж энергии. Чему равна сила тока в спирали плитки,
если её сопротивление 25 Ом?

   1) 36 А    2) 6 А    3) 2,16 А    4) 1,5 А

Электрическая лампа мощностью 40 Вт светит 10 ч. Для обеспечения работы лампы через плотину гидроэлектростанции (ГЭС) должно пройти 8 т
воды. КПД ГЭС равен 90%. Какова высота плотины?

Нагреватель сопротивлением 20 Ом включён последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 Ом в сеть с напряжением 220 В. Какова мощность
тока, потребляемая нагревателем?

Нагревательный элемент, рассчитанный на напряжение 120 В, имеет номинальную мощность 480 Вт. Спираль элемента изготовлена из
никелиновой проволоки, имеющей длину 18 м. Чему равна площадь поперечного сечения проволоки?

Нагревательный элемент рассчитан на напряжение в сети 120 В. Спираль элемента изготовлена из никелиновой проволоки, имеющей длину 18 м и
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площадь поперечного сечения 0,24 мм2. Какую номинальную мощность имеет нагревательный элемент?

Электрический нагреватель за 20 мин доводит до кипения 2,2 кг воды, начальная температура которой 10°С. Чему равна сила тока в нагревателе,
если известно, что напряжение в сети 220 В, а КПД нагревателя равен 45%?

Какую энергию за 20 мин потребляет электрическая плитка, включенная в сеть напряжением 220 В, если сопротивление её спирали 44 Ом?

   1) 1320 кДж    2) 193,6 кДж    3) 22 кДж    4) 6 кДж

Электрическая лампа мощностью 40 Вт светит 10 ч. Какая масса воды должна пройти через плотину гидроэлектростанции (ГЭС) для обеспечения
работы лампы? Высота плотины 20 м, КПД ГЭС равен 90%.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно определять: к каждому элементу первого столбца
подберите соответствующий элемент из второго столбца.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) работа электрического тока

Б) электрическое сопротивление

В) удельное электрическое сопротивление

   1) 

2) q·U

3) 

4) U·I

5) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Нагревательный элемент, рассчитанный на напряжение 120 В, имеет номинальную мощность 480 Вт. Спираль элемента изготовлена из

q

t

RS

L

U

I
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никелиновой поволоки, имеющей площадь поперечного сечения 0,24 мм2. Чему равна длина проволоки?

Нагревательный элемент имеет номинальную мощность 480 Вт. Спираль элемента изготовлена из никелиновой проволоки, имеющей длину 18 м и

площадь поперечного сечения 0,24 мм2. На какое напряжение в сети рассчитан нагревательный элемент?

Для обеспечения свечения лампы мощностью 40 Вт в течение 10 ч через плотину гидроэлектростанции (ГЭС) высотой 20 м должно пройти 8 т
воды. Каков КПД ГЭС?

На кухне в электрическую сеть включены холодильник и электрическая мясорубка. Как изменятся общее сопротивление  цепи и общая
потребляемая электрическая мощность, если выключить мясорубку?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

 

Общее сопротивление цепи Общая потребляемая 
электрическая мощность

  

 
 

На кухне в электрическую сеть включен холодильник. Как изменятся общее сопротивление  цепи и общая потребляемая электрическая мощность,
если дополнительно к холодильнику включить электрическую мясорубку?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  
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1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Общее сопротивление цепи Общая потребляемая 
электрическая мощность

  

 
 

На рисунке изображена электрическая цепь, состоящая из источника тока, резистора 1 и реостата 2. Ползунок реостата передвигают влево.

 

 

Как при этом изменяются общее сопротивление цепи и выделяемая в ней мощность?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

 

Общее сопротивление цепи Мощность, выделяемая

в цепи
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На кухне включена микроволновая печь. Как изменится общая сила тока
 в электрической цепи, а также общая потребляемая электрическая мощность, если дополнительно в электрическую сеть включить электрический

чайник?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

 

Общая сила тока в цепи Общая потребляемая
электрическая мощность

  

 
 

Спираль электроплитки укоротили. Как изменились электрическое сопротивление плитки и мощность электрического тока, потребляемая плиткой,
при включении её в ту же электрическую сеть?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

 

Электрическое сопротивление Мощность электрического тока,
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плитки потребляемая плиткой

  

 
 

На кухне в электрическую сеть включена микроволновая печь. Как изменятся общее сопротивление цепи и общая потребляемая электрическая
мощность, если дополнительно в сеть  включить электрическую кофеварку?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Общее сопротивление цепи Общая потребляемая 
электрическая мощность

  

 
 

Необходимо провести измерение работы электрического тока, протекающего через лампу накаливания в течение 1 мин. В исследовании
используются электрическая лампа на подставке, источник постоянного тока, ключ, соединительные провода, часы.

1) Какое ещё оборудование понадобится для проведения этого исследования?

2) Запишите алгоритм действий по измерению работы электрического тока.

Три лампы мощностью Р1 = 50 Вт, Р2 = 50 Вт, Р3 = 25 Вт, рассчитанные на напряжение 110 В, соединены последовательно и подключены к

источнику напряжением 220 В. Определите мощность, выделяющуюся на третьей лампе.
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Комната освещается люстрой, имеющей пять электрических ламп. Как изменится общее сопротивление в электрической цепи и электрическая
мощность, потребляемая люстрой, если две лампы люстры отключить?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

 

Общее электрическое
сопротивление

Электрическая мощность

  

 
 

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и включены в сеть. Каково напряжение сети, если вода
массой 1 кг при нагревании на этой плитке закипает через 43 с? Начальная температура воды равна 20 °С, а КПД процесса 80%. (Полезной
считается энергия, используемая на нагревание воды.)

Подъёмный кран поднимает равномерно груз массой 760 кг на высоту 20 м за 40 с. Чему равно напряжение на обмотке двигателя, если известно,
что сила тока в обмотке двигателя равна 20 А, а КПД двигателя 50%?

К источнику постоянного тока подсоединили две лампы (см. рисунок), имеющие одинаковые электрические сопротивления. Чему равна мощность
электрического тока, потребляемая каждой лампой, если показания идеального амперметра и идеального вольтметра равны, соответственно, 3 А и
6 В?
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На рисунке представлен участок электрической цепи, в которой R1 = R2 = 6 Ом; R3 = 3 Ом; R4 = 5 Ом. Точки А и В подключены к полюсам источника
постоянного тока.

Если сравнивать мощность тока, выделяемую на каждом резисторе в отдельности, то минимальная мощность выделяется на резисторе(-ах)

   1) R3

   2) R4

   3) R1 и R2

   4) R1, R2 и R3

Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.



13.01.2022, 16:55 Открытый банк заданий ОГЭ

oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=B24AFED7DE6AB5BC461219556CCA4F9B&theme_guid=FAVOUR 25/54

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ
А) электрическое напряжение
Б) мощность электрического тока
В) электрический заряд

   1) кулон (1 Кл)

2) ватт (1 Вт)

3) ампер (1 А)

4) вольт (1 В)

5) ом (1 Ом)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются: к каждому элементу первого
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ФОРМУЛЫ
А) сила электрического тока

Б) электрическое напряжение

В) мощность электрического тока

   
1) q ⋅ t

 

2) 

3) Aэл · t

4) 

5) 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Два резистора соединены, как показано на рисунке. Сопротивления резисторов: R1 = 4 Ом; R2 = 8 Ом. Какая мощность выделяется в первом

резисторе, если напряжение на втором резисторе равно 24 В?

 

q

t

Aэл

t

Aэл

q
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В электропечи мощностью 100 кВт полностью расплавили слиток стали массой 1 т за 2,3 часа. Известно, что до начала плавления сталь
необходимо было нагреть на 1500 °С. Чему равна, судя по этим данным, удельная теплота плавления стали? Потерями энергии пренебречь.

Троллейбус массой 11 т движется равномерно и прямолинейно. Сила тока в обмотке электродвигателя равна 40 А, напряжение равно 550 В. С
какой скоростью движется троллейбус, если коэффициент трения равен 0,02? (Потерями энергии в электродвигателе пренебречь.)

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах использованы
обозначения: I  сила тока; U  напряжение; t  время.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) UI

Б) UIt

   1) работа электрического тока

2) сопротивление проводника

3) удельное сопротивление вещества

4) мощность электрического тока

Транспортёр равномерно поднимает груз массой 190 кг на высоту 9 м за 50 с. Сила тока в электродвигателе 1,5 А, напряжение в электрической
сети 380 В. Определите КПД двигателя транспортёра.

– – –
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Подъёмный кран равноускоренно поднимает груз массой 1140 кг из состояния покоя на высоту 10 м. Электродвигатель крана питается от сети
напряжением 380 В и в конце подъёма имеет КПД, равный 60%. Сила тока в обмотке электродвигателя 102 А. Определите время подъёма груза.

Установите соответствие между физическими величинами и приборами, предназначенными для измерения этих величин: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ПРИБОРЫ
А) электрический заряд
Б) сила тока
В) мощность тока

   1) амперметр
2) омметр
3) электрометр
4) ваттметр
5) вольтметр

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Электрическая плитка, сопротивление спирали которой 44 Ом, включена в сеть. Чему равно напряжение сети, если за 20 мин плитка потребляет
1320 кДж энергии?
 

В цепь источника тока включены последовательно три проволоки: медная, железная и никелиновая. Площадь поперечного сечения и длина
проволок одинакова. При замыкании ключа

   1) наименьшая мощность выделяется в медной проволоке

   2) наименьшая мощность выделяется в железной проволоке

   3) наименьшая мощность выделяется в никелиновой проволоке

   4) во всех проволоках выделяется одинаковая мощность
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Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в системе СИ: к каждому элементу первого столбца
подберите соответствующий элемент из второго столбца.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ

А) сила

Б) сила тока

В) мощность тока

   1) ньютон (Н)

2) ампер (А)

3) ватт (Вт)

4) джоуль (Дж)

5) вольт (В)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Длину спирали электроплитки уменьшили в 2 раза. Как изменится количество теплоты, выделяющееся в спирали за единицу времени, при
неизменном напряжении сети?
   1) увеличится в 4 раза
   2) уменьшится в 4 раза
   3) увеличится в 2 раза
   4) уменьшится в 2 раза

Электрический нагреватель за 20 мин доводит до кипения 2,2 кг воды, начальная температура которой 10°С. Сила тока в нагревателе 7 А,
напряжение в сети 220 В. Чему равен КПД нагревателя?

Установите соответствие между физическими величинами и единицами величин в системе СИ: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ
А) сила тока
Б) мощность

   1) ом (1 Ом)
2) вольт (1 В)
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В) сопротивление 3) ватт (1 Вт)
4) ампер (1 А)
5) джоуль (1 Дж)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Если к спирали электроплитки подключить последовательно ещё одну такую же, то мощность плитки со спиралью двойной длины станет

   1) в 2 раза больше

   2) в 2 раза меньше

   3) в 4 раза больше

   4) в  раз меньше

Чему равен КПД электродвигателя подъёмного крана, который за 20 с равномерно поднимает груз массой 152 кг на высоту 12 м? Напряжение в
электрической сети  380 В, сила тока в электродвигателе  4 А.

На рисунке представлен участок электрической цепи, в которой R1 = R2 = 6 Ом; R3 = 3 Ом; R4 = 5 Ом. Точки А и В подключены к полюсам источника
постоянного тока.

Если сравнивать мощности тока, выделяемые на каждом резисторе 
 в отдельности, то максимальная мощность выделяется на

   1) 

2
–√

– –



13.01.2022, 16:56 Открытый банк заданий ОГЭ

oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=B24AFED7DE6AB5BC461219556CCA4F9B&theme_guid=FAVOUR 30/54

резисторе R3

   2) резисторе R4

   3) резисторах R1 и R2

   4) резисторах R1, R2 и R3

Электровоз движется с постоянной скоростью 46,8 км/ч, развивая при этой скорости силу тяги 216 кН. КПД двигателя электровоза 78%. Чему равна
сила тока в обмотке электродвигателя, если напряжение сети 3000 В?

Алюминиевая, железная и нихромовая проволоки, имеющие одинаковые размеры, соединены последовательно и подключены к источнику тока. На
какой из проволок при прохождении электрического тока будет выделяться наибольшее количество теплоты за одно и то же время?
   1) на алюминиевой
   2) на железной
   3) на нихромовой
   4) на всех трёх проволоках будет выделяться одинаковое количество теплоты

На электроды вакуумного диода подаётся переменное напряжение, в результате чего сила тока, протекающего через этот диод, равномерно
увеличивается за 2 мкс от 0 до 12 А. Определите величину заряда, который прошёл через диод за это время.
 

Электродвигатель подъёмного крана поднимает груз на высоту 18 м за 50 с. КПД установки составляет 50%. Чему равна масса груза, если
известно, что электродвигатель работает под напряжением 360 В и потребляет силу тока 20 А?

В цепь источника тока включены параллельно три проволоки: медная, железная, никелиновая. Площади поперечного сечения и длины проволок
одинаковы. При замыкании ключа за 1 с выделится



13.01.2022, 16:56 Открытый банк заданий ОГЭ

oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/question_print.php?proj_guid=B24AFED7DE6AB5BC461219556CCA4F9B&theme_guid=FAVOUR 31/54

 

   1) больше теплоты в медной проволоке

   2) больше теплоты в железной проволоке

   3) больше теплоты в никелиновой проволоке

   4) одинаковое количество теплоты во всех проволоках

С какой скоростью движется электровоз, если при этой скорости он развивает силу тяги, равную 336 кН? Сила тока в обмотке электродвигателя
равна 1200 А, а напряжение сети 3000 В. КПД двигателя электровоза 84%.

При прохождении электрического тока 5,5 А через спираль нагревателя, изготовленную из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения
0,84 мм2, за 10 мин выделилось количество теплоты 726000 Дж. Чему равна длина проволоки, из которой изготовлена спираль?

Электрическая лампа мощностью 40 Вт светит 5 ч в день. Для обеспечения такого режима работы лампы в течение недели через плотину
гидроэлектростанции (ГЭС) должно пройти 8 т воды. КПД ГЭС равен 90%. Какова высота плотины?

Длину спирали электроплитки увеличили в 2 раза, использовав ещё одну такую же спираль. Как изменится количество теплоты, выделяющееся в
получившейся спирали за единицу времени, при неизменном напряжении сети?

   1) увеличится в 4 раза

   2) уменьшится в 4 раза

   3) увеличится в 2 раза

   4) уменьшится в 2 раза

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и включены в сеть с напряжением 220 В. Через какое время
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при нагревании на этой плитке закипит вода массой 1 кг, если начальная температура воды составляла 20 °С, а КПД процесса 80%? (Полезной
считается энергия, используемая на нагревание воды.)

Установите соответствие между физическими величинами и единицами величин в системе СИ: к каждому элементу первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго столбца.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ
А) электрическое напряжение

Б) электрический заряд

В) работа электрического тока

   1) кулон (1 К)

2) вольт (1 В)

3) ватт (1 Вт)

4) ампер (1 А)

5) джоуль (1 Дж)

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

КПД электродвигателя подъёмного крана, который равномерно за 20 
 с поднимает груз массой 152 кг на высоту 12 м, равен 60%. Сила тока 
 в электродвигателе 4 А. Чему равно напряжение в электрической сети?

КПД электродвигателя подъёмного крана, который равномерно за 20 с поднимает груз массой 152 кг на высоту 12 м, равен 60%. Напряжение 
 в электрической сети 380 В. Чему равна сила тока в электродвигателе?

Транспортёр равномерно поднимает груз массой 190 кг на высоту 9 м за 50 с. Определите силу тока в электродвигателе, если напряжение в
электрической сети 380 В. КПД двигателя транспортёра составляет 60%.

Транспортер равномерно поднимает груз массой 190 кг на высоту 9 м за 50 с. Сила тока в электродвигателе равна 1,5 А. КПД двигателя
транспортера составляет 60%. Определите напряжение в электрической сети.
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При прохождении электрического тока через спираль нагревателя из никелиновой проволоки с площадью поперечного сечения 0,8 мм2,

включённую в сеть напряжением 220 В, за 10 мин выделилось количество теплоты  726 000 Дж. Чему равна длина проволоки, из которой

изготовлена спираль?

При прохождении электрического тока через спираль нагревателя длиной 80 м из никелиновой проволоки, включенную в сеть напряжением 220 В,
за 10 мин выделилось количество теплоты  726000 Дж. Чему равна площадь поперечного сечения проволоки, из которой изготовлена спираль?

При прохождении электрического тока через спираль нагревателя, изготовленную из никелиновой проволоки длиной 80 м и площадью поперечного
сечения 0,84 , включенную в сеть напряжением 220 В, выделилось количество теплоты  726000 Дж. Чему равно время, в течение которого
спираль была включена в сеть?

При прохождении электрического тока 5,5 А через спираль нагревателя, изготовленную из никелиновой проволоки длиной 80 м, за 10 мин
выделилось количество теплоты  726000 Дж. Чему равна площадь поперечного сечения проволоки, из которой изготовлена спираль?

Электродвигатель подъемного крана равномерно поднимает груз массой 1 т на высоту 18 м за 50 с. Чему равен КПД установки, если
электродвигатель работает под напряжением 360 В? Сила тока в цепи 20 А.

Электродвигатель подъёмного крана работает под напряжением 360 В. Какую полезную работу совершает электродвигатель за 50 с, если КПД
установки 50%? Сила тока в цепи 20 А.

Электродвигатель подъёмного крана равномерно поднимает груз массой 1 т 
 на высоту 18 м. Чему равна полная работа тока, если КПД установки 50%?

Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 0,5 т на высоту 28,5 м за 30 с. Чему равна сила тока, потребляемая краном, если напряжение
на обмотке его двигателя 380 В, а КПД крана 50%?

мм
2
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Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 0,5 т на высоту 28,5 м за 30 с. Чему равно напряжение на обмотке его двигателя, если сила
тока, потребляемая краном, равна 25 А, а КПД крана 50%?

Подъёмный кран поднимает равномерно груз массой 0,5 т на высоту 28,5 м за 30 с. Чему равен КПД двигателя крана, если сила тока,
потребляемая краном, равна 25 А, а напряжение на обмотке его двигателя 380 В?

Подъемный кран поднимает равномерно груз на высоту 28,5 м за 30 с. Чему равна масса груза, если сила тока, потребляемая краном, равна 25 А,
напряжение на обмотке его двигателя 380 В, а КПД крана 50%?

Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 760 кг на высоту 20 м. Чему равно время подъема груза, если напряжение на обмотке
двигателя крана равно 380 В, сила тока 20 А, а КПД крана 50%?

Подъёмный кран поднимает равномерно груз массой 760 кг на некоторую высоту за 40 с. На какую высоту поднят груз, если напряжение на
обмотке двигателя крана равно 380 В, сила тока 20 А, а КПД крана 50%?

Подъемный кран поднимает равномерно груз массой 760 кг на высоту 20 м за 40 с. Чему равна сила тока в обмотке двигателя крана, если
напряжение на обмотке двигателя 380 В, а КПД двигателя крана 50%?

Какова мощность электродвигателя, если известно, что за 20 с электродвигатель поднимает груз массой 150 кг на высоту 12 м? КПД
электродвигателя равен 60 %.

В электрическом чайнике мощностью 2 кВт можно вскипятить 1,5 кг воды за 5 мин при начальной температуре воды 20°С. Определите КПД
чайника.
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Воду, имеющую начальную температуру 20 °С, доводят до кипения в чайнике мощностью 2 кВт за 5 мин. КПД чайника равен 84%. Чему равна
масса нагреваемой воды?

В электропечи полностью расплавили слиток стали массой 1 т за 2,3 часа. Какова мощность электропечи, если известно, что до начала плавления
сталь необходимо было нагреть на 1500°С? Потерями энергии пренебречь.

Электродвигатель подъёмного крана поднимает груз массой 1 т на высоту 18 м за 50 с. КПД установки составляет 50%. Чему равно напряжение в
сети электродвигателя, если  силу тока в ней 20 А?

Две спирали электроплитки одинакового сопротивления соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 В. Чему равно
сопротивление одной спирали плитки, если вода массой 1 кг, налитая  в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, закипела через 148 с? Начальная
температура воды и кастрюли 20 °С. Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь.

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 В. Вода массой 1
кг, налитая  в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, закипела через 148 с. Чему равна начальная температура воды и кастрюли? Потерями энергии
на нагревание окружающего воздуха пренебречь.

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и включены в сеть с напряжением 220 В. Вода массой 1 кг
закипела при нагревании на этой плитке через 43 с. Чему равен КПД процесса? Начальная температура воды 20 °С. (Полезной считается энергия,
используемая на нагревание воды.)

Две спирали электроплитки одинакового сопротивления соединены параллельно и включены в сеть с напряжением 220 В. Чему равно
сопротивление одной спирали плитки, если вода массой 1 кг закипела при нагревании на этой плитке через 43 с? Начальная температура воды
равна 20 °С, а КПД процесса 80%. (Полезной считается энергия, используемая на нагревание воды.)

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 В. Вода массой 1
кг закипела на этой плитке через 174 с. Чему равен КПД процесса, если начальная температура воды 20 °С? (Полезной считать энергию,
затрачиваемую на нагревание воды).
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Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и включены в сеть. Каково напряжение сети, если вода
массой 1 кг, налитая  в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, закипит через 37 с? Начальная температура воды и кастрюли равна 20 °С. Потерями
энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь.

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены параллельно и включены в сеть с напряжением 220 В. Вода массой 1 кг,
налитая в алюминиевую кастрюлю массой 300 г, закипела через 37 с. Чему равна начальная температура воды и кастрюли? Потерями энергии на
нагревание окружающего воздуха пренебречь.

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены последовательно и включены в сеть. Каково напряжение сети, если вода
массой 1 кг закипит на этой плитке через 174 с? Начальная температура воды равна 20 °С, а КПД процесса 80%. (Полезной считается энергия,
необходимая для нагревания воды.)

Участок электрической цепи состоит из резистора, сопротивление которого равно 2 Ом, и вольтметра, показания
которого соответствуют напряжению  В. На каком рисунке правильно показан график зависимости количества
теплоты Q, выделенного на этом резисторе, от времени t?

 

   1)    2) 

   3)    4) 

U = 5
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К источнику постоянного напряжения подключено сопротивление R. Затем последовательно с ним подключают второе такое же сопротивление.
При этом мощность, выделяющаяся в цепи,
 
   1) увеличится в 2 раза
   2) уменьшится в 2 раза
   3) уменьшится в 4 раза
   4) не изменится

На рисунке изображена схема электрической цепи, состоящей из трёх резисторов и двух ключей К1 и К2. К

точкам А и В приложено постоянное напряжение. Минимальное количество теплоты, выделяемое в цепи,
может быть получено

 

 

 

   1) при замыкании только ключа К1

   2) при замыкании только ключа К2

   3) при замыкании двух ключей

   4) при двух разомкнутых ключах
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К источнику постоянного напряжения подключено сопротивление R. Затем параллельно с ним подключают второе такое же сопротивление. При
этом мощность, выделяющаяся в цепи,
 
   1) увеличится в 2 раза
   2) уменьшится в 2 раза
   3) уменьшится в 4 раза
   4) не изменится

В таблице приведена зависимость заряда q, протекшего через резистор сопротивлением 3 Ом, от времени t. Какое количество теплоты выделится
в резисторе за первые 5 секунд, если сила протекающего тока постоянна?

 

t, с 0 1 2 3 4 5

q, Кл 0 3 6 9 12 15

 
 

Какая тепловая мощность выделяется в резисторе R1 в цепи, схема которой показана на рисунке, если амперметр показывает силу постоянного

тока I = 0,4 А? Значения сопротивлений резисторов: R1 = 5 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 20 Ом.

 

 

Транспортер равномерно поднимает груз массой 190 кг на высоту 9 м за 50 с. Определите силу тока в электродвигателе, если напряжение в
электрической сети 380 В. КПД двигателя транспортера составляет 60%.
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При ремонте электроплитки ее спираль укоротили в 2 раза. Как изменилась мощность электроплитки?
   1) увеличилась в 2 раза
   2) увеличилась в 4 раза
   3) уменьшилась в 2 раза

   4) уменьшилась в 4 раза

Чему равна масса воды, которую можно нагреть электрическим кипятильником от температуры 20 0С до температуры кипения в течение 20 мин?
Напряжение в сети 220 В, сила тока 3,5 А.
 

Троллейбус массой 11 т движется равномерно прямолинейно со скоростью 36 . Найдите потребляемое напряжение, если сила тока в обмотке

электродвигателя составляет 40 А. Коэффициент трения равен 0,02. Тепловыми потерями в электродвигателе пренебречь.

Воду, масса которой 2, 75 кг,  нагревают электрическим кипятильником от температуры 20 0С до температуры кипения в течение 20 мин. Чему
равно напряжение в сети, если сила тока в ней 3,5 А?
 

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 В. Через какое
время на этой плитке закипит вода массой 1 кг, если ее начальная температура составляла 20°С, а КПД процесса 80%? (Полезной считается
энергия, необходимая для нагревания воды.)

Воду, масса которой 2, 75 кг,  нагревают электрическим кипятильником. Напряжение в сети 220 В, сила тока 3,5 А. Сколько минут кипятильник будет
нагревать воду от температуры 20 0С до температуры кипения.
 

Сопротивление нагревательного элемента электрического чайника 20 Ом. Определите мощность тока, проходящего через нагревательный
элемент при напряжении 220 В.  
 

км
ч
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К источнику постоянного тока подсоединили две лампы (см. рисунок), имеющие одинаковое электрическое сопротивление. Чему равна мощность,
выделяющаяся на каждой из ламп, если показания идеального амперметра и вольтметра равны, соответственно, 2 А и 4 В?

 

 

Паяльник сопротивлением 400 Ом включен в цепь напряжением 220 В. Какое количество теплоты выделится в паяльнике за 10 мин?

   1) 0,33 кДж    2) 5,4 кДж    3) 72,6 кДж    4) 96 кДж

Воду, масса которой 2, 75 кг,  нагревают электрическим кипятильником от температуры 20 0С до температуры кипения в течение 20 мин. Чему
равна сила тока в сети, при напряжении 220 В?
 

К источнику постоянного тока подсоединили две лампы (см. рисунок), имеющие одинаковое электрическое сопротивление. Чему равна мощность,
выделяемая на каждой из ламп, если показания идеального амперметра и вольтметра равны, соответственно, 2 А и 3 В?
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Электровоз, потребляющий ток 1,6 кА, развивает при скорости 12  силу тяги 340 кН. КПД двигателя электровоза равен 85%. Под каким

напряжением работает двигатель электровоза?

В электрическом нагревателе при силе тока в цепи 6 А в течение 5 минут выделяется количество теплоты 216 кДж. Чему равно сопротивление
цепи?

   1) 0,05 Ом    2) 20 Ом    3) 760 Ом    4) 1200 Ом

Цепь собрана из источника тока, лампочки и тонкой железной проволоки, соединённых последовательно. Лампочка станет гореть ярче, если

   1) проволоку заменить на более тонкую железную

   2) уменьшить длину проволоки

   3) железную проволоку заменить на нихромовую

   4) поменять местами проволоку и лампочку

Три лампы мощностью: Р1 = 50 Вт; Р2 = 50 Вт; Р3 = 25 Вт, рассчитанные на напряжение 110 В, соединены последовательно и подключены к

источнику напряжением 220 В. Определите мощность, выделяющуюся на первой лампе.

м
с
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Электрическая плитка, включённая в сеть напряжением 220 В, за 20 мин потребляет 1320 кДж энергии. Чему равно сопротивление спирали
плитки?
 

Чайник включён в цепь напряжением 220 В. Чему равна сила тока в нагревателе чайника, если за 10 мин в этом чайнике нагревается 2,2 кг воды от
20 °С до кипения? КПД чайника 80%.

Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 В. Через какое
время на этой плитке закипит вода массой 1 кг, если её начальная температура составляла 20 °С, а КПД процесса 80%? (Полезной считается
энергия, необходимая для нагревания воды.)

Установите соответствие между физическими величинами и единицами величин в Международной системе единиц (СИ). К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ
А) электрическое напряжение

Б) электрический заряд

В) работа электрического тока

   1) кулон (1 К)

2) вольт (1 В)

3) ватт (1 Вт)

4) ампер (1 А)

5) джоуль (1 Дж)

Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в Международной системе единиц (СИ). К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ

А) сила

Б) сила тока

В) мощность тока

   1) ньютон (1 Н)

2) ампер (1 А)

3) ватт (1 Вт)

4) джоуль (1 Дж)

5) вольт (1 В)

Установите соответствие между физическими величинами и приборами, предназначенными для измерения этих величин. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ПРИБОРЫ
А) электрический заряд

Б) мощность тока

В) сила тока

   1) амперметр

2) счётчик электрической энергии

3) ваттметр

4) вольтметр

5) электрометр

Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в Международной системе единиц (СИ). К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ
А) электрическое напряжение

Б) мощность электрического тока

   1) кулон (1 Кл)

2) ватт (1 Вт)
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В) электрический заряд 3) ампер (1 А)

4) вольт (1 В)

5) ом (1 Ом)

Установите соответствие между физическими величинами и приборами, предназначенными для измерения этих величин. К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ПРИБОРЫ
А) электрический заряд

Б) сила тока

В) мощность тока

   1) амперметр

2) омметр

3) электрометр

4) ваттметр

5) вольтметр

Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в Международной системе единиц (СИ). К каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ЕДИНИЦЫ (СИ)
А) работа тока

Б) мощность тока

В) сила тока

   1) джоуль (1 Дж)

2) ватт (1 Вт)

3) ампер (1 А)

4) вольт (1 В)

5) 
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ньютон (1 Н)

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах использованы
обозначения: I  сила тока; U  напряжение на концах проводника; l  длина проводника; S  площадь поперечного сечения проводника; 

 удельное сопротивление проводника.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) 

   1) электрический заряд

2) сопротивление проводника

3) работа электрического тока

4) мощность электрического тока

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах использованы
обозначения: I  сила тока; R  сопротивление проводника; t   время.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) 

   1) напряжение на участке цепи

2) удельное сопротивление

3) работа электрического тока

4) мощность электрического тока

– – – – ρ

–

ρl

S

IU

– – –

RI 2

RtI 2
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Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах использованы
обозначения: I  сила тока; R  сопротивление проводника; t   время.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) 

   1) напряжение на концах проводника

2) удельное сопротивление

3) работа электрического тока

4) мощность электрического тока

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах использованы
обозначения: I  сила тока; R  сопротивление проводника.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) IR

   1) напряжение на концах проводника

2) электрический заряд

3) работа электрического тока

4) мощность электрического тока

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах использованы
обозначения: I  сила тока; U  напряжение.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

– – –

RtI 2

IR

– –

RI 2

– –
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ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 
Б) 

   1) работа электрического тока

2) сопротивление проводника

3) удельное сопротивление вещества

4) мощность электрического тока

Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах использованы
обозначения:

 U  напряжение на концах проводника; R  сопротивление проводника;
 t   время.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
 из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

  

ФОРМУЛЫ  ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 

Б) 

   1) удельное сопротивление

2) сила тока

3) работа электрического тока

4) мощность электрического тока

Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова  из приведённого списка.

 

Возьмём источник электрического тока (батарейку), две одинаковые лампы на подставках и соединительные провода. Подключим сначала к
батарейке одну лампу так, чтобы она загорелась. Затем подсоединим вторую так, как показано на рисунке. Такое соединение ламп называется
(А)__________. При таком соединении общее сопротивление участка цепи из двух ламп в 2 раза (Б)__________ сопротивления одной лампы.

IU

U

I

– –
–

U 2

R

tU 2

R
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При подключении второй лампы накал первой лампы (В)__________. Если напряжение на внешней цепи считать неизменным, то количество
теплоты, выделяющееся на участке цепи за одинаковый промежуток времени при подключении второй лампы, (Г)__________.

 

  

Список слов:
1) больше

2) меньше

3) параллельное

4) последовательное

5) уменьшается

6) увеличивается

7) не изменяется

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова из приведённого списка.

 

Возьмём источник электрического тока (батарейку), две одинаковые лампы на подставках и соединительные провода. Подключим сначала к
батарейке одну лампу так, чтобы она загорелась, а затем подсоединим вторую так, как показано на рисунке. Такое соединение ламп называется
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(А)__________. При таком соединении общее сопротивление участка цепи из двух ламп в 2 раза (Б)__________ сопротивления одной лампы.

При подключении второй лампы накал ламп (В)__________. Если напряжение на внешней цепи считать неизменным, то количество теплоты,
выделяющееся на участке цепи за одинаковый промежуток времени при подключении второй лампы, (Г)__________.

 

  

Список слов:
1) больше

2) меньше

3) параллельное

4) последовательное

5) уменьшается

6) увеличивается

7) не изменяется

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

На рисунке показан график зависимости количества теплоты Q, выделяемого на резисторе, от времени t. Чему равна сила тока, протекающего
через резистор, если известно, что электрическое сопротивление резистора равно 2 Ом?
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Из однородной металлической проволоки сделано сплошное кольцо. Напряжение на полюсах источника тока постоянно. Контакт К можно
подсоединить к различным точкам кольца. При каком из подключений 1 4 контакта К потребляемая мощность цепи будет максимальной?

 

В помещении включены пять одинаковых светильников. Во сколько раз уменьшится потребляемая мощность, если выключить три светильника?
 

–
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Нагревательный элемент сделан из нихромовой проволоки длиной 8 м
 

и площадью поперечного сечения 0,05 мм2. Определите мощность, потребляемую нагревателем, при включении его в сеть постоянного
напряжения 220 В.

 

 
 

Участок цепи содержит три лампы, каждая сопротивлением  240 Ом, соединенные параллельно. Лампы  включены в сеть, напряжение которой 
равно 120 В. Определите мощность, потребляемую участком цепи.

 
 

Два резистора соединены, как показано на рисунке. Сопротивление резисторов: R1 = 4 Ом, R2 = 8 Ом. Какая мощность выделяется на участке

цепи, если показания вольтметра составляют 24 В? 

 

 

 

Два резистора соединены, как показано на рисунке. Сопротивление резисторов: R1 = 4 Ом, R2 = 8 Ом. Какая мощность выделяется в первом

резисторе, если напряжение на втором резисторе равно 24 В?
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Электродвигатель постоянного тока работает при напряжении 220 В и силе тока, равной 40 А. Полезная мощность двигателя равна 6,5 кВт. Чему
равен КПД электродвигателя?

Определите напряжение на концах реостата, если мощность, потребляемая реостатом, равна 30 Вт. Реостат изготовлен из никелиновой проволоки
длиной 6 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2.

Три лампы мощностью: Р1 = 50 Вт, Р2 = 50 Вт, Р3 = 25 Вт, рассчитанные на напряжение 110 В, соединены последовательно и подключены к

источнику напряжением 220 В. Определите мощность, выделяющуюся на первой лампе.

 

Какова потребляемая мощность электрического подъёмника, если известно, что за 20 с он поднимает груз массой 150 кг на высоту 12 м? КПД
электродвигателя подъёмника равен 60%.

КПД электродвигателя подъёмного крана, который равномерно за 20 с поднимает груз массой 152 кг на высоту 12 м, равен 60%. Напряжение 
 в электрической сети составляет 380 В. Чему равна сила тока 

 в электродвигателе?
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Электровоз, работающий при напряжении 3 кВ, развивает при скорости 12  силу тяги 340 кН. КПД двигателя электровоза равен 85%. Чему равна

сила тока в обмотке электродвигателя?

Подъёмный кран за 10 с равноускоренно поднимает груз из состояния покоя на высоту 10 м. Электродвигатель крана питается от сети
напряжением 380 В и в конце подъёма имеет КПД, равный 60%. Сила тока в обмотке электродвигателя 102 А. Определите массу поднимаемого
груза.

 

Подъёмный кран за 10 с равноускоренно поднимает груз массой 1140 кг из состояния покоя на высоту 10 м. Электродвигатель крана питается от
сети напряжением 380 В, сила тока в обмотке электродвигателя в конце подъёма равна 102 А. Определите КПД электродвигателя крана в конце
подъёма.

С какой скоростью движется электровоз, если при этой скорости он развивает силу тяги, равную 336 кН? Сила тока в обмотке электродвигателя
равна 1200 А, а напряжение сети 3000 В. КПД двигателя электровоза 84%.

Электровоз, работающий при напряжении 3 кВ и потребляющий ток, равный 1,6 кА, развивает при скорости 12  силу тяги 340 кН. Чему равен КПД

двигателя электровоза?

 

Троллейбус движется равномерно и прямолинейно. Сила тока в обмотке электродвигателя равна 40 А, напряжение равно 550 В. С какой скоростью
движется троллейбус, если сила сопротивления движению составляет 2,2 кН? (Потерями энергии в электродвигателе и других механизмах
троллейбуса пренебречь.)

 

м
с
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Транспортер равномерно поднимает груз массой 190 кг на высоту 9 м за 50 с. Сила тока в электродвигателе равна 1,5 А. КПД двигателя
транспортера составляет 60%. Определите напряжение в электрической сети.
 
 

Электровоз движется с постоянной скоростью 46,8 , развивая при этой скорости силу тяги 216 кН. КПД двигателя электровоза 78%. Чему равна

сила тока в обмотке электродвигателя, если напряжение сети 3000 В?

Транспортёр равномерно поднимает груз массой 190 кг на высоту 9 м за 50 с. Определите силу тока в электродвигателе, если напряжение в
электрической сети 380 В. КПД двигателя транспортёра составляет 60%.
 

Найдите силу тяги, которую развивает при скорости 12  электровоз, работающий при напряжении 3 кВ и потребляющий ток 1,6 кА. КПД двигателя

электровоза равен 85%.

 

км
ч

м
с


